
 

OMNITRONIC LH-086 Kabeltester
Kabeltester für XLR, Klinke, CAT5, DIN, Cinch, Speaker

Art.-Nr.: 10355086
GTIN: 4026397361957

Listenpreis: 53.43 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397361957

Gewicht: 0,97 kg

Länge: 0.21 m

Breite: 0.12 m

Höhe: 0.07 m

Beschreibung:

Der OMNITRONIC LH-086 überprüft die Funktion von 3 und 5-poligen XLR-, 3,5/6,3-mm-
Klinken- (auch Stereo), CAT5, DIN-, Cinch- und 4 sowie 8-poligen Speaker-Kabeln und
Steckverbindungen. Zur einfacheren Kontrolle lässt sich die Polarität bzw. vorhandene
Kurzschlüsse an einer Anzeige ablesen. Auch der Test des Durchgangssignals ist über zwei
Bananenbuchsen möglich.

Features:

- Idealer Kabeltester für alle Kabelverbindungen im Studio- und Live-Betrieb
- Prüft 3+5-pol. XLR-, 3,5/6,3-mm-Klinken- (auch Stereo), CAT5, DIN-, Cinch- und 4+8-pol.

Speaker-Kabel und Steckverbindungen

- Anzeige der Polarität bzw. vorhandener Kurzschlüsse
- Komfortable Auswahl über Drehschalter
- Test des Durchgangssignals außerdem über zwei Bananenbuchsen, an die Mess-Spitzen für

Diodentest angeschlossen werden können. Eine LED sowie ein Pieper sprechen im Falle eines
Durchgangssignals an.

- Unverzichtbarer Helfer für Musiker, Ton- und Bühnentechniker
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJ´s / Alleinunterhalter
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Messleitung

Technische Daten:

Stromanschluss: Batterie/Akku
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Batterie: 1 x  9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan
beiliegend

Anschlüsse: RJ-45 (W) Einbauversion

 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

 Cinch (W) Einbauversion

 3-pol XLR

 5-pol XLR

 Speaker-Einbaubuchse (W)

 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion

 5-pol DIN (W) Einbauversion

Maße: Breite: 11,2 cm

 Tiefe: 19 cm

 Höhe: 6 cm

Gewicht: 900 g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

