
 

OMNITRONIC DMP-202 Dual-USB-CD-Player
Doppel-CD- und MP3-Player mit USB-Schnittstellen

Art.-Nr.: 11045004
GTIN: 4026397463248

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397463248

Gewicht: 4,05 kg

Länge: 0.52 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.12 m

Beschreibung:

Ideal für Festinstallationen

Der DMP-202 Dual-USB-CD-Player von Omnitronic ist für eine Festinstallation in Ihrem
Restaurant, Geschäft oder Fitnessstudio bestens geeignet. 
Er ist 1 HE flach und ermöglicht Ihnen das Abspielen von Audio- & MP3-CDs, sowie
MP3-Dateien von einem USB-Speichermedium. 

Für den Alltag in der Gastronomie gewappnet:

Falls das Gehäuse des CD-Players doch mal einen Stoß abbekommt, sorgt der 40 Sekunden
Anti-Shock-Puffer für eine weiterhin fehlerfreie Wiedergabe Ihrer CD. 
Die blau hinterleuchtete LED-Anzeige können Sie auch in dunkleren Räumen gut erkennen.

Zusatzfunktionen:

Der DMP-202 besitzt Zusatzfunktionen, die Ihnen die meisten Player dieser Art nicht anbieten:
Pitchregelung ±16 %, Cue-Funktion, Loop-/Reloop-Funktion, Einzel- oder
Gesamttitelwiedergabe, Zufallswiedergabe, Wiederholfunktionen und Titelprogrammierung.

Features:

- 1 HE flacher Doppel-CD- und MP3-Player mit Pitchregelung zur Festinstallation z. B. in
Restaurants, Geschäften und Fitnessstudios

- USB-2.0-Schnittstellen zum Anschluss von USB-Speichergeräten
- 40 Sekunden Anti-Shock-Puffer
- Pitchregelung ±16 %
- Slot-in-Laufwerke
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- Audio-CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Blau hinterleuchtete LCD-Anzeige
- Cue-Funktion
- Loop/Reloop
- Einzel- oder Gesamttitelwiedergabe
- Zufallswiedergabe
- Wiederholfunktionen: Repeat 1, Repeat All
- Titelprogrammierung
- Bequeme Titelwahl mit Skip-Tasten und +10-Taste
- Ordnernavigation
- Inkl. Montagewinkel für 483-mm-Rackeinbau (1 HE)
- Pitcheinstellung: ±16%
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 10,00 W

Stromanschluss: Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)
Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Eurostecker (mitgeliefert)

Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz

Geräuschspannungsabstand: >60 dB

Klirrfaktor: <0,1 % bei 1 kHz

Audioplayer: USB + CD-Player, (ID3 tag), Anti-Shock,
Seamless loop

CD-Laufwerk: Einschub-Doppellaufwerk

Display: CD-DA Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit ,
Gesamtrestspielzeit; MP3 Titelname ,
Ordnername , Titelrestspielzeit , Titelabspielzeit

Anschlüsse: Ausgang: Line über 2 x Stereo-Cinch

Musikformat: CD, CD-R, CD-RW, MP3, CD-DA

Programmspeicher: 20 Titel

Geeignete Speichermedien: USB-Geräte max. 32GB

Pitcheinstellung: ±16%

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  1 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 27 cm

 Höhe: 4,45 cm

Gewicht: 3,40 kg
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