(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC UWM-2HH USB Funkmikrofon-Set mit zwei Handmikrofonen Art.-Nr.: 13072332

Zubehdorset fur kompatible Omnitronic-Produkte GTIN: 4026397643480

Listenpreis: 89.13 €
inkl. 19% Mwst.

Beschreibung: Logistic

EAN / GTIN: 4026397643480

PA-Systeme einfach um 2 Funkstrecken erganzen Gewicht: 0,40 kg

Das UWH-2HH USB ist ein drahtloses Funkmikrofonsystem im anmelde- und gebiihrenfreien Lan_ge: 026m
UHF-Bereich 863-865 MHz. Das Set besteht aus 2 dynamischen Handsendern mit Breite: 0.10m
Nierencharakteristik und einem USB-Empféanger. Es erganzt kompatible PA-Systeme wie das Hohe: 0.07 m

WAMS-08BT MK2 von Omnitronic ganz unkompliziert um zwei Funkstrecken. Der Empféanger
wird im Plug&Play-Prinzip einfach in den USB-Anschluss des PA-Systems gesteckt und das
vollautomatische Pairing macht langes Konfigurieren tberflussig.

Features:

- Betrieb mit UHF-Festfrequenzen

- Automatisches Pairing

- Reichweite von bis zu 30m

- UHF 863 - 865 MHz Anmelde- und gebihrenfrei in Europa

- Fur Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Mobile DJ’s / Alleinunterhalter
Lieferumfang

- 1 x Empfénger, 2 x Mikrofon, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitéatserklarung

Technische Daten:

Typ: Drahtlos-Komplettset
Reichweite: Bis zu 30m
Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz
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Frequenzstabilitat: +0,01 %

RF-Ausgangsleistung: 10 mwW
Frequenzwahl: Festfrequenzen
Gewicht: 0,33 kg
Empfanger
Stromversorgung: 5V DC 500 mA
Stromanschluss: Stromeinspeisung Uber USB, Typ A
Status LED: Signal
Material: Kunststoff
Farbe: Weil3
MaRe: Léange: 10 cm
Breite: 3,1 cm
Hohe: 1,3 cm
Gewicht: 0,02 kg
Mikrofon
Stromversorgung: 3vDC
Stromanschluss: Batterie/Akku
Kapseltyp: Dynamisch
Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Tragerfrequenz: 863,3 MHz; 865 MHz
Farbcode: CH A= blau, CH B= orange,
Schalter: Ein/Aus-Schalter
Material: Kunststoff
Farbe: Schwarz
MaRe: Lénge: 25 cm
Durchmesser: @ 5 cm
Gewicht: 0,170 kg
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