(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC VHF-101 Funkmikrofon-System 214.35MHz Art.-Nr.: 13073021

VHF-Funkmikrofonsystem GTIN: 4026397644388

-
-
-
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Listenpreis: 47.48 €
inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

EAN / GTIN: 4026397644388
Gewicht: 0,93 kg

- Empfangseinheit und Handmikrofon in PLL-Technik
- Betrieb mit VHF-Festfrequenz

- Handmikrofon mit Stummschaltung und Farbmarkierung Lange: 0.36 m
; cetiles N Breite: 0.31 m

- Richtcharakteristik: Niere
Héhe: 0.07 m

- Lizenz frei in Deutschland

- Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite
Lieferumfang

- 1 x Empféanger, 1 x Mikrofon

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
12 v DC
Gesamtanschlusswert: Max. 5 W
Stromanschluss: Stromeinspeisung Uber Hohlstecker (M)

Einbauversion Stromanschlusskabel mit
Steckernetzteil (mitgeliefert)

Kapseltyp: Dynamisch
Richtcharakteristik: Niere

Frequenzbereich: 80 - 12000 Hz
Reichweite: Bis zu 30m bei Sichtweite
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Frequenzband: VHF

Tragerfrequenz: 214,350 MHz

RF-Ausgangsleistung: 10 mwW

Steuerelemente: Lautstarkeregler

Anschlisse: Ausgang: Mikrofon tber 1 x 6,3-mm-Klinke
(unsym.)

Ausgang: Mikrofon uber 1 x 3-pol XLR

Schalter: Ein/Aus-Schalter; Mute-Schalter
Material: Kunststoff

Gewicht: 600 g

Empfanger

Gewicht: 3009

Mikrofon

Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
MaRe: Léange: 24 cm

Durchmesser: @ 5 cm

Gewicht: 170g
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