eurolite

EUROLITE LED PAR-30 COB RGB 30W sw Art.-Nr.: 41607200
PAR-Spot mit 30-W-COB-LED (RGB) & verstellbarem Abstrahlwinkel (15°/28°) GTIN: 4026397460476
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Der Artikel ist nicht mehr erhéltlich.

Features: Logistic
- Ausgestattet mit einer RGB 30-W-COB-LED EAN/ GTIN: 4026397460476
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe- Gl?W'Cht 173 kg
Effekt einstellbar iber DMX, Master-/Slave-Betrieb Lange: 0.20 m
- Bedienbar im Standalone-Modus oder tiber DMX Breite: 0.20 m
Hoéhe: 0.34 m

- Abstrahlwinkel circa 15° mit und 28° ohne Fresnel-Linse

- Komfortable Adressierung und Einstellung Uiber Steuereinheit mit drei Bedientasten und LED-
Anzeige

- Mikrofonempfindlichkeit ber das Control Board einstellbar

- Mit Farbfilterrahmen und Fresnel-Linse

- Einfache Installation

- Arretiermdglichkeit am Haltebugel

- Anschlussfertig Gber Netzleitung mit Schutzkontaktstecker

- Linse im Lieferumfang enthalten

- In Silber oder Schwarz erhéltlich

- 1 leistungsstarke LED 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)

- Stroboskop-Effekt

- Ansteuerbar uber DMX; Musiksteuerung uber Mikrofon

- Bereits vorprogrammiert bei Light"J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY
OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE

- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°
Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Linse

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbiittelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.


https://www.steinigke.de/de/mpn41607200.html

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert: 30 W
Schutzart: IP20

Stromanschluss:

Festes Stromanschlusskabel mit

Schutzkontaktstecker

Lampenart: LED-Lampe

LED-Typ: 1 x 30 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB
(homogene Farbmischung)

DMX-Kanéle: 3;5

DMX-Eingang: 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion

DMX-Ausgang:

1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion

Ansteuerung:

DMX; Musiksteuerung liber Mikrofon

Vorprogrammiert bei:

Light’J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1,
LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY
OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR
DELUXE

Abstrahlwinkel:

28°

Abstrahlwinkel (1/2 Peak):

28°
Mit Fresnell 15°

Gehéausefarbe: Schwarz

MaRe: Breite: 15,5 cm
Tiefe: 21 cm
Hohe: 21,5 cm

Gewicht: 1,47 kg

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung fiir Show-Effekte
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