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ANTARI IP-1500 Nebelmaschine IP63 Art.-Nr.: 51702815
1500 Watt starke Outdoor-Nebelmaschine (IP63) mit Funksteuerung und DMX GTIN: 4026397494617

Listenpreis: 1248.31 €
inkl. 19% Mwst.

Features: Logistic

- Antari setzt auf Griin! Das effiziente Energieerzeugungssystem verbraucht 13 % weniger Strom EAN/GTIN: 4026397494617

als vergleichbare Nebelmaschinen Gewicht: 14,00 kg

- Automatische Anpassung der Betriebsparameter bei Verwendung im Freien Lange: 0.59 m
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge Breite: 0.34 m
- Kontinuierlicher Aussto3 mit einstellbarer AusstoRmenge oder manuelle Auslésung mit Hghe: 0.33 m
maximaler AusstolRmenge
- Mit dem Funksender kann eine unbegrenzte Anzahl von Maschinen gleichzeitig gesteuert
werden

- Ausfiihrung ohne Tank fur héchste Flexibilitat und maximale Anwendungsdauer: die
Nebelflissigkeit wird tber den beiliegenden Schlauch von einem externen Tank (nicht inklusive)
zugefiihrt

- AusstoRweite: Ca. 6 m

- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis

- Ansteuerbar Uber Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung

- Mit Montagebugel

- Einfarbiges LCD Display

- Fir den AuRenbereich geeignet IP63
Fernbedienung

- Reichweite von bis zu 50m
Lieferumfang

- 1x Gerat, 1 x Fernbedienung, 1 x Schlauch, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x

Konformitatserklarung, 1 x Filter, 1 x Montagebugel, 2 x Randelschraube, 3 x Unterlegscheibe,
1 x Fangseilose, 1 x Batterie
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Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert: 1500 W
Schutzart: IP63

Stromanschluss:

Festes Stromanschlusskabel mit

Schutzkontaktstecker
Aufwéarmzeit: Ca. 10 min
AusstoRweite: Ca.6m
Tankinhalt: Nebelfluid auf Wasserbasis externer Tank
Fluidverbrauch: Ca. 90 ml/min
DMX-Kanéle: 1
DMX-Eingang: 1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion
Ansteuerung: Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung
Tragerfrequenz: 433,920 MHz
Gehéausefarbe: Grau
Aufnahmesystem: Montagebtigel
Displaytyp: Einfarbiges LCD Display
Schutzschaltung: Fluidmangel
Farbe: Grau
MaRe: Breite: 24,9 cm
Tiefe: 14,7 cm
Hoéhe: 35,5 cm
Gewicht: 12,60 kg

Fernbedienung

Batterie:

1x 12V LR27 Alkali-Mangan eingebaut

Reichweite:

Bis zu 50m
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