PHILIPS

PHILIPS 7787XHP 36V/400W G-6,35 50h Art.-Nr.: 88291015

Studiolampe fiir Sockel G-6.35 GTIN: 8711500504586
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Der Artikel ist nicht mehr erhaltlich.

Features: Logistic

EAN / GTIN: 8711500504586
Gewicht: 0,01 kg

- Einseitig gesockelt

- Dimmbar ¢
- HeiRzundfahig Lange: 0.10m
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI) Breite: 0.04 m

Hohe: 0.02 m

- Weiterfuhrende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Nennspannung (Lampen): 36V, AC

Nennleistung: 400 W

Sockel/Fassung: G-6.35

Lampenart: Halogenlampe; Klarglaslampe; Niedervoltlampe;

Halogenleuchtmittel

Lampenspezifikation: Dimmbar

Heil3ziindfahig
Abstrahlwinkel: 310°
Lichtfarbe: Weif3
Farbtemperatur: 3400K
Farbwiedergabeindex (CRI): 100 Ra
Anlaufzeit: Os

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbiittelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.


https://www.steinigke.de/de/mpn88291015.html

Bauform: Stiftsockel

Betriebstemperatur Max.: 40° C

Betriebstemperatur Min.: 10°C

Brennstellung: S90 (BDTH, Sockel unten bis £90°)
Lebensdauer: 50 h

Lichtstrom: 14790 Im

MaRe (LxD): 36x18 mm

Gewicht: 0,01 kg

Energieeffizienzklasse (A - G): G
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