
 

OMNITRONIC HS-100 XLR Headset microphone
Lightweight headband microphone

Réf. : 13056010
GTIN: 4026397121988

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397121988

Poids: 0,11 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.03 m

Caractéristiques:

- Only 40 g weight for optimum wearer-comfort
- With adjustable microphone boom for exact positioning of the microphone capsule
- Adjustable cable retainer for hidden cable run
- Provides high-quality voice pickup for applications requiring hands-free operation, such as

aerobics or percussion

- Connection with the pocket transmitter via 3-pole mini-XLR plug
- Delivery includes foam windscreen

Données techniques:

Plage de fréquence: 100 - 15000 Hz

Dimension: Largeur : 25 cm

 Profondeur : 12 cm

Type: Condenser

Directivity pattern: Cardioid

Sensitivity: -66 dB (±4 dB)

Power supply: 1.5-10 V DC

Current consumption: approx. 0.5 mA

Connection: 3-pin mini XLR plug

Cable length: approx. 1 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn13056010.html


Dimensions: 250 x 120 x 150 mm

Weight: 40 g
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