
 

ROADINGER Mallette table de mixage pro MCA-19-N, 3HE, noire
Rack case

Réf. : 30111572
GTIN: 4026397574432

Prix de catalogue: 124.95 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397574432

Poids: 5,60 kg

Longueur: 0.58 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.26 m

Description:

Flightcase for 483 mm units (19")

With the ROADINGER Mixer-Case Profi, your devices, such as controllers or mixing consoles,
are always well stored. The angled profile rails, which are inclined at an angle of approx. 13°,
ensure optimum operation of the unit from above.

The necessary stability is provided by the aluminium profile frame with rounded corners and the
four steel-reinforced rubber feet. You can close the case with two high-quality butterfly locks.
The interior of the mixer case has a foam padded interior so that your appliances are always
optimally protected. The cover is removable.

The maximum load is 25 kg.

Caractéristiques:

- Rails profilés inclinés pour une utilisation optimale de l'appareil par le haut
- 3 HE
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Pieds en caoutchouc
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
 L'étendue des fournitures
- 1 x mallette

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn30111572.html


Données techniques:

Charge maximale: 25 kg

Couvercle amovible: 1 Pièce

Châssis de profilé en aluminium: 30 mm

Poignée de transport: 1 Pièce

Fermeture: Fermeture papillon : 2 Pièce

Aide au transport: Pieds en caoutchouc

Matériau: Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm

Couleur: Noir, laminé; marron foncé, laminé

Dimension interne: 45 cm x 20 cm x 10,5 cm

Largeur des plaques frontales: 19"

Hauteur de pose: Env. 13,5 cm (3 U)

Profondeur de pose: 105 mm

Conception du boîtier: 3 HE

Dimension: Largeur : 55 cm

 Profondeur : 24 cm

 Hauteur : 23,5 cm

Poids: 5,10 kg
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