
 

EUROLITE PAR-56 Lite Spot
PAR-56 spot in steel sheet housing

Réf. : 42000410
GTIN: 4026397520392

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397520392

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.27 m

Caractéristiques:

- Ideal for small discotheques or compact lighting-systems for bands
- Delivery includes silicone-cable and color filter frame
- Fourth snap-clamp for the color-filter-frame
- Protection grille on the rear housing cover - complies with CE-regulations
- For permanent installations or road-use
- For PAR-56 lamps
- Different radiation angles possible (spot, medium or flood)
- Pour PAR 56

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 310 W

Type de protection: IP20

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 21,5 cm

 Profondeur : 23,5 cm

 Hauteur : 24 cm

Poids: 1,25 kg

Dimensions (L x W x H): 240 x 215 x 235 mm

Spécifications juridiques  

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn42000410.html


Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
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