
 

EUROLITE AKKU LED IP FL-20 COB RGB Spot
Weather-proof floodlight with battery, 20 W RGB LED and remote control

Réf. : 51914201
GTIN: 4026397515510

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397515510

Poids: 1,72 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.23 m

Hauteur: 0.16 m

Caractéristiques:

- RGB floodlight with one 20 W COB LED
- Ideal LED luminary for outdoor use
- Weather-proof housing (IP44)
- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 4 hours operating time
- Adjustabel inclination angle
- Diverse settings: solid colors, brightness, internal programs
- Infrared-remote control in credit card format included in delivery
- Charging via 12 V power unit or via automobile on-board voltage plug connector (both included

in delivery)

- 1 LED puissante 20 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Commutateur marche/arrêt sur l'appareil; Télécommande infrarouge
- Avec un Angle de départ de 120°
- Convient à une utilisation en extérieur IP44
 Appareil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4,5h en fonction du programme utilisé
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x télécommande

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

 Ou
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 12/24V CC

Puissance totale de raccordement: 16,00 W

Type de protection: IP44

Branchement électrique: Pile/batterie

 Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
version encastrable Câble d'alimentation et bloc
d'alimentation (inclus dans la livraison)

 Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
version encastrable Câble d'alimentation à prise
allume-cigare (inclus dans la livraison)

Type de lampe: Lampe LED

LED: 1 x 20 W COB (Chip-on-board) 3in1 TCL RGB
(mélange de couleurs homogène)

Refroidissement: Refroidissement par convection passive

Commande: Commutateur marche/arrêt sur l'appareil;
Télécommande infrarouge

Angle de départ: 120°

Angle de départ (1/2 pic): 120°

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 21,5 cm

 Profondeur : 18,5 cm

 Hauteur : 25,5 cm

Poids: 1,60 kg

Appareil  

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 7,4 V, 4400 mAh, 33 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 4,5h en fonction
du programme utilisé

 Durée de charge 4,5h

Télécommande  

Batterie: 1 x  Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
intégré

Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
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