
 

EUROLITE Câble en acier (SC) 400 x 3 mm noir Réf. : 58010409
GTIN: 

Prix de catalogue: 4.64 €
TVA 19% incl.

LogistiqueCaractéristiques:

EUROLITE Câble en acier (SC) 400 x 3 mm noir sans connecteur

Câble en acier à boucles, compressé sans cosse

- Avec insert en acier
- Élingue pour levage général
- Corde à boucle

EUROLITE Mousqueton type A-50

Mousqueton

- Correspond DIN 56927:2009-03

Données techniques:

Poids: 0,03 kg

EUROLITE Câble en acier (SC) 400 x 3 mm noir sans connecteur

Charge maximale WLL (5 fois): 100 kg

Construction à base de câbles: 6 x 19 WSC

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn58010409.html


Résistance à la rupture du câble: 1770 N/mm²

Surface des fils: Galvanisé

Couleur: Noir

Plage de température: -40° C - +100° C

Dimension: Longueur : 40 cm

 Diamètre : Ø 0,30 cm

Poids: 0,02 kg

EUROLITE Mousqueton type A-50

Charge max. WLL (10 fois): 50 kg

Norme: DIN 56927:2009-03,

Forme: A - petite ouverture

Matériau: Acier, Galvanisé

Ouverture: 0-5 mm

Dimension: Longueur : 2,90 cm

 Largeur : 3,50 cm

 Profondeur : 1,90 cm

 Diamètre : Ø 0,30 cm

Poids: 0,01 kg
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