
 

EUROLITE DMX Scan Control 192 Controller
Compact DMX controller with joystick

Réf. : 70064525
GTIN: 4026397340839

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397340839

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.15 m

Caractéristiques:

- 192 control channels for 12 lighting effect devices with up to 16 channels
- Fine PAN/TILT movements possible via fine button
- 6 chases with up to 240 scenes can be programmed
- 8 preset scenes
- Copy function for the scenes, programs and records
- Blackout function
- Rack installation with 3 units

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 4,00 W

Dimension: Largeur : 48,3 cm

 Profondeur : 13,2 cm

 Hauteur : 8,9 cm

 via 9-12 V DC, 300 mA power unit included in the
delivery

Number of control channels: 192

Sound-control: via built-in microphone

DMX512 output: 3-pin XLR connector

Free chasers: 6 x 240 scenes

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn70064525.html


Dimensions (L x W x H): 483 x 132 x 80 mm

 Rack installation with 3 U

Minimum mounting depth: 170 mm

Weight: 2.5 kg
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