
 

OMNITRONIC GM-200 Gooseneck Microphone
Gooseneck condenser microphone with high pass filter

Réf. : 80800270
GTIN: 4026397387155

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397387155

Poids: 0,23 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.04 m

Hauteur: 0.04 m

Caractéristiques:

- Electret condenser microphone
- Cardioid polar pattern
- Switchable high pass filter
- Total length: 50 cm
- 3-pin XLR connector
- Requires phantom power
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Données techniques:

Type: Microphone à col de cygne

Type de micro: Condensateur

Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Plage de fréquence: 50 - 16000 Hz

Dimension: Hauteur : 50 cm

Poids: 150 g

Type: Back electret

Polar pattern: Cardioid

Impedance: 200 ohms

Sensitivity: -40 dB ±3 dB

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn80800270.html


Maximum SPL: 130 dB

Equivalent SPL: 24 dBA

High pass filter: 6 dB at 80 Hz

Connection: 3-pin XLR, balanced

Power supply: 9 - 52 V DC phantom power

Dimensions (L): 500 mm
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