(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC LH-025 3-Channel Stereo Mixer Art.n.: 10355025

3-channel stereo mixer, 6.3 mm jack GTIN: 4026397169058
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L'articolo non € piu disponibile.

Features :

Logistica

- Mixes the stereo signal of 3 audio sources to 1 stereo output
- 3 stereo jack inputs (R=mono)

- Separate pan and level control per channel

- Headphones output (6.3 mm jack) with level control

- Master output (stereo jack) with level control

EAN / GTIN: 4026397169058
Peso : 0,92 kg

Lunghezza: 0.23 m
Larghezza: 0.14 m

Altezza : 0.09 m

- Operation via supplied power unit

Dati tecnici :

Allacciamento elettrico:

Alimentazione dell'energia elettrica tramite
connettore cavo (M) versione da incasso cavo di
alimentazione con alimentatore a spina (in

dotazione)
Intervallo di frequenza: 20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore: >75 dB

Distorsione armonica totale:

<0,005 % a 1 kHz

Misure: Larghezza: 14,3 cm
Profondita: 9,3 cm
Altezza: 4,5 cm
Peso: 0,77 kg

Power supply:

12V DC, 150 mA
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Input impedance: 10 kohms

Output impedance: 100 kohms
Max. input level: -30dB
Max. output level: +13 dB
Gain: 27 dB
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