(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC EQ-25 MK2 Equalizzatore DJ Art.n.: 10355911

Equalizzatore stereo a 5 bande per DJ GTIN: 4026397673265

Prezzo di listino: 296.31 €
incl. 19% IVA

Descrizione : Logistica

EAN / GTIN: 4026397673265
Peso : 14,10 kg
Lunghezza : 0.56 m

5-band equalizer with vintage rotary knobs for DJs

The Omnitronic EQ-25 MK2 is an analog 5-band equalizer for DJs in a 1-channel stereo unit.
Using high-grade, long-life ALPS RK27 potentiometers, the rack-mounted equalizer has Larghezza : 0.48 m
excellent sound characteristics. With the large, smooth rotary knobs DJs get an effective tool for Altezza : 0.29 m
creative sound shaping in the club or studio. The equalizer provides XLR and RCA connectors

and features a bypass switch for bridging.

Features :

- Regolazione del suono morbido per perfezionare il materiale musicale

- 5 bande grafiche: 75/300 Hz, 1/3/10 kHz

- Intervallo di regolazione +12 dB

- Potenziometri rotativi ALPS classici (Blue Velvet RK27)

- Interruttore di bypass per il confronto diretto tra segnali non elaborati e modificati

- Indicatore di sovraccarico

- Ingressi/Uscite bilanciati e asimmetrici (XLR/RCA)

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Uso mobile;
Homerecording e studi
Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 4 x piede, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
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Dati tecnici :

Potenza totale installata: 12w

Rapporto segnale-rumore: >97 dB

Area di controllo: +12dB,

Collegamenti: Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli

Ingresso: line via 2 x RCA (F) versione da
incasso

Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli
Uscita: line via 2 x RCA (F) versione da incasso

Equalizzatore: Master: 2 x regolatore a 5 bande Stereo
Frequenze centrali: 75/300 Hz, 1/3/10 kHz

Livello massimo: Ingresso: +22 dBu
Uscita: +22 dBu

Struttura della custodia: Montaggio su rack (19") 48,3cm 1 U

Misure: Larghezza: 48,3 cm
Profondita: 14,5 cm
Altezza: 4,45 cm

Peso: 2,20 kg
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