INTUSONIC

INTUSONIC 8SM300T 2x8" Subwoofer bianco Art.n.: 12604014

2 subwoofer da incasso da 8" 2 da 150 W AES, 2 da 8 Ohm GTIN: 5060502923073
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Prezzo di listino: su richiesta €
incl. 19% IVA

Descrizione : Logistica

EAN / GTIN: 5060502923073
Peso : 21,00 kg
Lunghezza : 0.68 m

The INTUCAB 8SM300T is a dual 8" compact installation subwoofer, allowing positioning below
objects or on-wall in variable directions via an included mounting rail. The dual driver design in
separate chambers provides fast transient response and excellent low-frequency performance.
Drivers can be wired for separate left/right amplifier channels or in parallel for a mono amplifier
setup (note: a separate crossover is required). The 8SM300T is an affordable yet powerful low- Altezza : 0.35 m
end extension to the frequency response of any installed sound system.

Larghezza : 0.53 m

Features :

- Subwoofer da incasso piatto, alto solo 270 mm

- Driver LF 2 x 8" ad alta efficienza

- Collegamenti per morsettiere con accesso individuale a entrambi i driver interni, per cablaggio
separato/parallelo

- Con Supporto per montaggio a parete

- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x bass, 1 x materiale di fissaggio

Dati tecnici :

Capacita di carico: Nominale: 2x 150W AES
Programma: 2x 300W

Intervallo di frequenza: 45 - 4000 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbiittelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.


https://www.steinigke.de/de/mpn12604014.html

Sensibilita: 100 dB

Impedenza: 2 x 8 Ohm

Sistema di registrazione: Supporto per montaggio a parete

Collegamenti: Terminale a vite

Tipo di altoparlante: Subwoofer

Tipologia di struttura: Bass reflex

Materiale: MDF (pannello di fibra a media densita), 15 mm
Colore: Nero

Misure: Larghezza: 61 cm

Profondita: 45 cm
Altezza: 27 cm

Peso: 19,10 kg
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