eurolite

EUROLITE LED Strip RGBW Controller DMX a 4 canali Art.n.: 50531100
Controller LED a 4 canali con interfaccia DMX per LED RGB 12-24 V GTIN: 4026397637441
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Prezzo di listino: 53.43 €
incl. 19% IVA

Features : Logistica

EAN / GTIN: 4026397637441
Peso : 0,33 kg
Lunghezza: 0.18 m

- Controller LED compatto per il controllo di LED RGBW (12-24 V) tramite DMX

- Converte i segnali DMX512 standard in segnali PWM, ad esempio per strisce LED

- 4 canali di controllo separati per la miscela di colori di LED rossi, verdi, blu e bianchi
- Resistenza di terminazione commutabile

- Morsetti a vite per il collegamento dei LED e dell'alimentazione

- Prese RJ45 per il collegamento in serie

- Robusto alloggiamento in metallo nero

- Programmi di spettacolo integrati

- Controllabile via stand-alone

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e
negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel

Larghezza : 0.08 m
Altezza : 0.06 m

- Funzionamento silenzioso
Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :
Alimentazione elettrica: 12/24V DC
Potenza totale installata: Massimo 384 W 12 V DC
Massimo 768 W 24 V DC
Massimo 96 W 12 V DC per canale
Massimo 192 W 24 V DC per canale
Corrente in uscita: Max. 4 x 8 A per canale
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Allacciamento elettrico: Tramite terminale a vite

Uscita di corrente: Terminale a vite
Canali DMX: 4
Ingresso DMX: XLR (M) a 3 poli versione da incasso

1 x RJ-45 (F) versione da incasso

Uscita DMX: XLR (F) a 3 poli versione da incasso
RJ-45 (F) versione da incasso

Attivazione: Stand-alone

Misure: Lunghezza: 16,4 cm
Larghezza: 6,6 cm
Altezza: 3,8 cm

Peso: 0,30 kg

Classificazione del rumore: Classe 0 (nessun rumore)
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