
 

EUROLITE LED Triple FX Laser Box
LED lighting effect with threefold effects: derby, RG laser (2M) and stroboscope

Art.n.:  51741077
GTIN: 4026397622515

L'articolo non è più disponibile. 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397622515

Peso : 6,50 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.31 m

Features :

- Rotating derby effect with 2 high-power 10 W RGBW LEDs (4in1)
- 105 RGB LEDs (0.2 W each) for fast, dynamic strobe and wash effects
- 2 laser diodes project thousands of red and green laser beams
- Laser class 2M: does not require additional protective measures or appointment of a laser

safety officer

- LED derby, laser and strobe can be controlled individually
- 7 built-in auto and music show programs
- Direct color selection for 15 preset colors
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-26
- Swivel mounting bracket
- IEC terminals for power linking up to 8 units
- Gobo
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono;

funzione master/slave

- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
 Laser
- Laser
- Laser class 2M <BR> does not require additional protective measures or appointment of a laser

safety officer

 Effetto luce
- 2 potenti LED 10 W SMD 8072 4in1 QCL RGBW
- Effetto raggiante
 stroboscopio
- 105 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn51741077.html


 Dotazione della fornitura
- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 115 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite
dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo
di alimentazione con spina di protezione (in
dotazione)

Uscita di corrente: 1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso

Tipo di lampada: Lampada a LED

Attrezzature: Gobo

Canali DMX: 2; 14

Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso

Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo
della musica via microfono; funzione master/slave

Pre-programmato con: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

Colore della custodia: Nero

Misure: Larghezza: 50 cm

 Profondità: 22 cm

 Altezza: 30 cm

Peso: 5,60 kg

Telecomando  

Pila: 1 x  pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese
montato

Effetto luce  

Tipo di LED: 2 x 10 W SMD 8072 4in1 QCL RGBW

Laser  

Classe laser: 2M

Colore laser: R/G

Modulo laser: Rosso (R) 100 mW 650nm

 Verde (G) 30 mW 532nm

Stroboscopio  

Tipo di LED: 105 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela
di colori omogenea)

Frequenza di lampeggiamento: 0 - 20 Hz
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