
 

EUROLITE SAB-42X IP T-Con Power Split Box
Distributore di corrente adatto alla guida su strada con ingresso e uscita IP T-Con

Art.n.:  60003765
GTIN: 4026397731194

Prezzo di listino: 89.13 €
incl. 19% IVA 

Logistica 

EAN / GTIN: 4026397731194

Peso : 1,20 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.10 m

Features :

- Per un'alimentazione flessibile sul palco o nel rig
- Con opzione di volo per traverse (filettatura interna M10)
- Robusto alloggiamento in acciaio
 Dotazione della fornitura
- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 3680 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Corrente in uscita: Max. 16 A

Allacciamento elettrico: Tramite IP T-Con (M) versione da incasso

Uscita di corrente: 5 x IP T-Con (F)

Colore della custodia: Nero

Sistema di registrazione: Filettatura M10

Indicatore di presenza fase: 1

Misure: Lunghezza: 30,0 cm

 Larghezza: 8,6 cm
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https://www.steinigke.de/de/mpn60003765.html


 Altezza: 7,5 cm

Peso: 1,08 kg
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